
P a r a  o b t e n e r  m á s  i n f o r m a c i ó n :

P o  b o x  3 5 4 3 0

c h a r l o t t e ,  n o r t h  c a r o l i n a  2 8 2 3 5

t e l  0 0 1  ( 7 0 4 )  3 4 8  6 4 5 0

f a x  0 0 1  ( 7 0 4 )  3 4 8  6 3 3 2

w w w . c h a r l o t t e P i P e . c o m

e n  l a  c i u d a d  d e  m é x i c o :

l e o n a r d o  d a  V i n c i  n o .  1 7 - b

c o l .  m i x c o a c

d e l e G .  b e n i t o  J u a r e Z

m é x i c o ,  d . f .  c . P .  0 3 9 1 0

t e l  ( 5 5 )  5 6 1 5 - 0 1 2 9  Y  5 6 1 5 - 0 1 3 2

f a x  ( 5 5 )  5 5 6 3 - 8 4 2 9

Especifique en sus proyectos 

tuberías y conexiones 

de Charlotte Pipe & Foundry

nuestras tuberías y conexiones se han diseñado 

para estar juntas. charlotte Pipe® fabrica cada 

tubería y cada una de las conexiones con las 

dimensiones exactas para lograr siempre una 

unión firme y segura, por eso lo llamamos el 

sistema de acople exacto y creemos que usted 

lo llamará la unión perfecta.

El Sistema de Acople Exacto

En la vida hay cosas que van juntas.© 2003-2008 charlotte Pipe & foundry y charlotte son marcas registradas de charlotte Pipe & 
foundry company. flowGuard Gold y corzan son marcas registradas de the lubrizol corporation.
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E n  D E F i n i t i V A ,  ¿ t u B o S  S o n  t u B o S ? . . . P i é n S E l o  D E  n u E V o . >>   no todas las tuberías y conexiones son iguales. lamentablemente,  

 cuando los instaladores reciben las tuberías y conexiones,  

 encuentran que no se acoplan apropiadamente, a pesar de cumplir  

 con todas las normas AStM vigentes.

Por ejemplo, las conexiones hidráulicas de PVC Cédula 40 de 2” permiten una tolerancia de mas/menos 0.006”, en 

cuyo caso, si se toma la tolerancia superior, un acople de tubería y accesorios podría terminar midiendo 2.375”; 

al mismo tiempo, la norma para una tubería hidráulica de 2”, permite una tolerancia de mas/menos 0.006”, en 

cuyo caso, si se toma la tolerancia inferior, 

un acople podría terminar midiendo 2.369”. 

Cuando se efectúa el acople de una conexión 

con tolerancia en el rango superior con una 

tubería con tolerancia en el rango inferior, 

habrá una diferencia de -0.006”, en vez de 

0.006”, que es la diferencia calculada para 

el sistema.

De presentarse una falla donde la tubería y 

conexiones provengan de un mismo fabricante, 

este fabricante deberá aceptar esta  

responsabilidad. Ya que es su sistema.

Pero qué sucede cuando la tubería y conexión 

provienen de dos fabricantes diferentes y 

cumplen con las normas vigentes. ¿Quién  

es el responsable? Un contratista o instalador 

debe tener esto en cuenta y lo mejor es siempre 

especificar que la tubería y conexión provengan del mismo fabricante.
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utiliCE ProDuCtoS 
DE ChArlottE PiPE 
& FounDry

CortE, EliMinE lAS 
rEBABAS y liMPiE
corte la tubería a escuadra, 
elimine las rebabas producidas 
en el corte y limpie la superficie.

CEMEntAr 
utilice el cemento apropiado 
para la aplicación.

APliCADor
utilice un aplicador que 
tenga una dimensión de la 
mitad del diámetro de la 
tubería.

APliCACión
aplique una capa uniforme de 
base y cemento en la superficie 
del extremo de la tubería e 
interior de la conexión.

unión
inserte la tubería dentro de la 
conexión hasta el fondo y gire 
un cuarto de vuelta mientras 
el cemento esté fluido.

tiEMPo DE CurADo 
Permita que la unión seque  
y cure antes de realizar las 
pruebas hidrostáticas.
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7 pasos para una instalación sin fugas

P a r a  o b t e n e r  m á s  i n f o r m a C i ó n  s o b r e  n U e s t r o  s i s t e m a  D e  a C o P l e  e x a C t o,

l l a m e  a l  ( 5 5 )  5 6 1 5 - 0 1 2 9  y  5 6 1 5 - 0 1 3 2

En Charlotte Pipe & Foundry, fabricamos la tubería y conexiones con las mismas tolerancias, de tal 

forma que siempre tendrá una unión adecuada. lo llamamos El Sistema de Acople Exacto. utilizando 

tubería y conexiones de Charlotte Pipe,® los siete pasos le indicarán la forma de lograr uniones sin 

fugas y que su trabajo resulte eficiente, productivo y con menos reclamaciones.

El Sistema invencible.
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